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Kalibraéni laborato¥ & 2202 akreditovana Ceskym institutem pro akreditaci, 0.p.s.

podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Pracovisté: Oblastni inspektorat Brno, Okruzni 31, 638 00 Brno
Oddéleni délky, tel. +420 545 555 111, fax +420 545 555 183

KALIBRACNI LIST
6014-K1.-M0100-23

Datum vystaveni: 14. prosince 2023 List 1 ze 2 listd
Zakaznik: ZDAS, a.s., Strojirenska 675/6, 591 01 Zd'4ar nad Sazavou
Meéridlo: Sada koncovych mérek (0,5 + 90) mm; 121 ks; t¥ida piesnosti 0; material: ocel

Vyrobce; typ méridla: Blankenhorn

Identifikacni ¢islo: 10090 (ev. ¢. 1591.88)

Metrologicka navaznost: Mé&feni jsou metrologicky navazna na (mezi) narodni etalony.
Kalibraéni postup: 614-MP-C033

Misto kalibrace: Cesky metrologicky institut, Okruzni 31, 638 00 Brno
Podminky prostredi: Teplota vzduchu v laboratofi: (20 + 0,5) °C
Sekundarni rad: 3.

Nejistota méFent: U=(0,1+1-L) um, kde L je méfena délka v [m]

Standardni nejistota méfeni byla urcena v souladu s dokumentem EA-4/02 M:2022. Uvedena rozsifena nejistota
méfeni je soucinem standardni nejistoty méfeni a koeficientu k, ktery odpovidd pravdépodobnosti pokryti
pfiblizn€ 95%, coz pro normalni rozdéleni odpovida koeficientu rozsiteni k = 2.

Vysledky kalibrace:

Vysledky kalibrace, uvedené na nasledujicim list&, byly ziskany za podminek a s pouZitim postupl uvedenych
v tomto kalibraénim listé a vztahuji se pouze ke kalibrovanému méfidlu a dob& a mistu provedeni kalibrace.

Datum kalibrace: 8. —14.12.2023

Kalibraci provedla: Zastupce vedouciho oddéleni:

Zdetika Machackova Ing. Véclav Duchon

Tento dokument nesmi byt bez pisemného souhlasu provadejici laboratore rozmnoZovdn jinak nez v celkovém poctu listii.
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Vysledky kalibrace:

I II I I 11 TII I II 11 I II I

0,5 +0,02 0,07 1,2 -0,02 0,05 1,6 +0,05 0,04 15,5 -0,08 0,06
1 +0,03 0,03 1,21 0,00 0,05 17 0,05 0,07 16 +0,03 0,09
1,0005 -0,03 0,02 1,22 +0,05 0,02 1,8 -0,03 0,09 16,5 +0,02 0,08
1,001 +0,03 0,06 1,23 -0,01 0,04 1,9 +0,03 0,03 17 -0,03 0,08
1,002 0,02 0,06 124 +0,06 0,07 2 +0,01 0,05 17,5 -0,04 0,07
1,003 +0,01 0,03 1,25 -0,08 0,07 2,5 +0,08 0,03 18 +0,32 0,08
1,004 -0,01 0,10 1,26 -0,05 0,05 3 +0,06 0,07 18,5 +0,01 0,02
1,005 -0,02 0,04 1,27 -0,03 0,06 35 -0,02 0,05 19 -0,04 0,05
1,006 -0,06 0,09 1,28 +0,03 0,08 4 +0,02 0,03 195 | +0,12 0,09
1,007 +0,02 0,03 1,29 +0,02 0,05 45 +0,08 0,04 20 0,00 0,06
1,008 +0,05 0,04 1,3 -0,07 0,02 5 +0,03 0,04 20,5 +0,01 0,08
1,009 +0,06 0,04 1 13 +0,01 0,04 55 +0,03 0,06 21 +0,26 0,10
1.01 -0,02 0,06 132 -0,03 0,05 6 +0,09 0,06 215 | -0.04 0,10
1,02 -0,04 0.05 1,33 +0,02 0,05 6.5 0,02 0,05 2 +0,24 0,09
1,03 +0,01 0,06 1,34 -0,03 0,09 o +0,06 0,07 22,5 -0,11 0,05
1,04 +0,01 0,04 1,35 0,03 0,07 75 0,05 0,05 23 -0,05 0,05
1.05 0,08 0,05 1,36 +0,06 0,03 P +0,03 0,08 23,5 0,07 0,10
1,06 +0,03 0,07 1,37 +0,01 0,03 8,5 -0,13 0,06 24 +0,02 0,04
1,07 +0,05 0,08 1,38 +0,01 0,08 9 +0,01 0,05 24,5 +0,29 0,14
1,08 +0,03 0,05 1,39 -0,07 0,05 9,5 -0,04 0,09 25 +0,05 0,07
1,09 +0,07 0,10 14 +0,01 0,05 10 -0,01 0,09 30 -0,09 0,06
1,1 -0,01 0,08 1,41 +0,01 0,06 10,5 +0,07 0,05 40 +0,56 0,10
1,11 -0,04 0,05 1,42 -0,07 0,04 11 +0,21 0,06 50 -0,02 0,10
1.12 0,09 0,02 143 0,01 0,04 115 +0,04 0.10 60 +0,06 0,11
LI3 0,03 0,04 144 +0,01 0,04 12 0,02 0,08 70 +0,07 0,06
1,14 -0,07 0,08 145 -0,05 0,03 12,5 -0,04 0,07 75 +1,21 0,08
1,15 -0,01 0,05 1,46 +0,11 0,09 13 +0,15 0,08 80 +0,04 0,12
1.16 0,05 0,07 1,47 -0,08 0.03 13,5 -0,17 0,08 9 -0,09 0,05
1,17 -0,11 0,06 1,48 -0,03 0,05 14 +0,19 0,05 100 - -
1,18 -0,01 0,03 1,49 0,00 0,08 14,5 -0,09 0.08
1,19 -0,02 0,02 15 -0,04 0,05 15 +0,07 0,08

Vysvétlivky:

Sloupec I ......... Jmenovita délka koncové mérky v [mm]

Sloupec II ........ Uchylka stfedové délky od jmenovité délky v [um]

Sloupec I1I ....... Rozpéti délky v [um] (souhrnna tchylka rovnobé&Zznosti a rovinnosti)

Nejvétsi dovolené uchylky jmenovité délky v libovolném bod& méfici plochy a tolerance pro rozpéti délky
pro Ttidu 0 podle CSN EN ISO 3650:

Jmenovita délka /, Dovolené tichylky délky Tolerance rozpéti délky
[mm] £ [pm] [pm]
0.5<h=10 0,12
10 <1, <25 0.14 0.1 B | stit
25 <1, <50 02 O e R
50<,<75 0,25 338 00 Ryr
0,12 :
75 <1, <100 0.3

Konec kalibraé¢niho listu.

Tento dokument nesmi byt bez pisemného souhlasu provadejici laboratore rozmnozovdn jinak nez v celkovém poctu listii.



